
TG/AC30 系列模数化插座



TGZGQ1N 系列自恢复式过欠压保护器

3.2  接线截面积与电流参照表

3.3    过压动作时间曲线

表 2

图 1  过压动作时间曲线

额定工作电流 A 连接导线截面积 mm²

20 2.5

25 4

32 6

40 10

50 10

63 16

80 25

100 35

机械特性

电气寿命（万次） ≥ 1

机械寿命（万次） ≥ 10

指示窗口

绿灯常亮—正常

红灯快闪—过压 

红灯慢闪—欠压 

绿灯常亮—正常

红灯快闪—过压

红灯慢闪—欠压

红灯常亮—缺相

正常工作条件及安装特性

使用环境温度 -25~+55℃

安装海拔高度 ＜ 2000m

安装类别 Ⅱ、Ⅲ类

安装方式 TH35-7.5 型钢安装轨

接线能力 参见“接线截面积与电流参照表”

最大极限扭矩 2.5N.m 3.5N.m

进线方式 上进下出、下进上出

防护等级 IP20
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TGZGQ1N 系列自恢复式过欠压保护器

7  订货须知

产品型号和名称如 TGZGQ1N-80 自恢复式过欠压保护器，进线方式下进上出，额定电流 63A，
数量 100 只，极数 1P+N，订货

举例 TGZGQ1N-80 63A 1P+N 下进上出 100 台。

TGZGQ1N-80 外形及安装尺寸图

TGZGQ1N-100 外形及安装尺寸图

单位：mm

4  安装和接线

5  其他注意事项

6  外形及安装尺寸

4.1   安装前应检查产品标识与安装使用环境是否相符

4.2   按照产品进线端、出线端指示接线

4.3   保护器 N 线为零线 / 中性线 , 不得接错，且需可靠接线，否则保护器不能正常工作

4.4   保护器第一次通电时需延时 1-5 秒后给负载正常供电 , 此时保护器指示灯由红色转换成绿色

5.1  单相 ( 三相 ) 线路发生过欠电压时切断线路 , 单相 ( 三相 ) 线路电压恢复正常经延时后自动复位接
通电路，无需手动操作

5.2   线路出现瞬态或暂态过电压时，保护器不产生误动作

5.3   线路故障电压最高达到 AC440V 时 , 保护器自身不会被损坏

5.4  保护器 ( 包括装箱产品 ) 在运输、保管过程中 , 均不得受雨雪侵袭 , 应贮存在空气流通和相对湿度
不大于 90%, 温度不高于 +60℃ , 不低于 -25℃的仓库中。产品应安装在无雨雪侵入、空气流通、
月平均相对湿度不大于 90%( 在 +20℃时 ), 空气温度不高于 +40℃与不低于 -5℃

5.5  本保护器限用于污染等级 2 的环境中 ; 产品外壳防护等级为 IP20 级，严禁使用于不符合上述要求
的场合 
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